
Całkowity budżet projektu: 1 244 319 €
Koszt kwalifikowany: 1 011 069 €
Udział finansowy KE: 489 157 €
Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 €

Zastosowanie ekohydrologii dla poprawy jakości wód w miejskich zbiornikach 

retencyjnych na przykładzie projektu EH-REK

Wkład własny beneficjentów: 303 550 €
(w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1 013 625 zł)

Okres realizacji: 01/01/2010-31/12/2015
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Obszar demonstracyjny projektu

– Łódź, rzeka Bzura i zbiorniki Arturówek

Lokalizacja 

obszaru demonstracyjnego 
projektu EH-REK oraz

innych zbiorników 
rekreacyjnych 

w koncepcji Błękitno-
Zielonej Sieci miasta Łódź
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Legenda * - STANOWISKA:
BN - rzeka Bzura poniżej zbiorników Arturówek, AD - zbiornik Arturówek Dolny, AŚ - zbiornik Arturówek Środkowy, AG – zbiornik Arturówek Górny, 
BP - rzeka Bzura powyżej zbiorników Arturówek, BW - rzeka Bzura poniżej ul. Wycieczkowej, SW - staw przy ulicy Wycieczkowej, W - ulica 
Wycieczkowa, BPW – zb. 17 w kaskadzie powyżej ul. Wycieczkowej, LM – zb. 12 Lasy Miejskie UŁ – zb. 7 w kaskadzie powyżej ul. Wycieczkowej

BPW

UL

kierunek spływu wód 
deszczowych 

AD

AŚ

AG

BN

BW
BP

17 zbiorników małej retencjirzeka Bzura3 zbiorniki rekreacyjne Arturówek

kierunek przepływu 
rzeki 

SW

W

symbol nazwa powierzchnia [ha] piętrzenie [m] śred. głębokość [m] objętość [m3]

AG Arturówek górny 1,08 1,96 0,93 10 000

AŚ Arturówek środkowy 2,58 3,14 1,35 34 900

AD Arturówek dolny 3,05 4,49 1,33 40 600

Obszar demonstracyjny projektu

– Łódź, rzeka Bzura i zbiorniki Arturówek

LM
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Obszar demonstracyjny projektu

– cele projektu

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, wody i wartości rekreacyjnych 
zbiorników "Arturówek" w Łodzi poprzez eliminację problemu zakwitów sinicowych
– realizacja wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej EU (2000/60/WE)

Planowany efekt ekologiczny EH-REK:

Zastosowanie ekohydrologii w zrównoważonej gospodarce wodnej na terenach 
miejskich (jako przykład błękitno-zielonej infrastruktury) ze szczególnym 
uwzględnieniem transferu wiedzy o innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach 
systemowych dla decydentów i społeczeństwa.

Planowane efekty ekonomiczno-społeczne EH-REK:

Opracowanie naukowych podstaw do rekultywacji miejskich ekosystemów wodnych 
pod kątem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

Analiza 

zagrożeń 

i szans

Koncepcja 

i projekt  

rekultywacji

Realizacja 

inwestycji

Optymalizacja 

rozwiązań 

systemowych

System 

szkoleń

2010 2014

2015
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toksyczne zakwity sinic Microcystis sp. i Aphanizomeno n sp. w zbiornikach Arturówek w 2012 (fot. T.Jurczak)

wody opadowe jako główny czynnik powstawania zakwitów  sinicowych w miejskich zbiornikach (fot. T.Jurczak)

Obszar demonstracyjny projektu

– identyfikacja zagrożeń (wody opadowe)
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Obszar demonstracyjny projektu

– identyfikacja zagrożeń (wody opadowe)
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Zakwit sinic z rodzaju Microcystis 

i Aphanizomenon w zbiorniku Arturówek górny, 2012
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1-2 tony
glonów
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• brak infrastruktury sanitarnej na terenie kąpieliska

• niewielka głębokość zbiorników oraz długi czas 

retencji wody,

• dopływ zanieczyszczeń komunalno-bytowych wodami 

gruntowymi w górnej części zlewni Bzury;

• silna presja ze strony człowieka na  zbiorniki   wodne 

w Arturówku  – dokarmianie ptactwa wodnego, 

wędkarstwo, rekreacja,

ptactwo wodne (głównie krzyżówka) w ilości 150-250 

szt. wprowadza do 3 zbiorników w Arturówku łącznie 

10,4 kg N/rok i 4,5 kg P/rok;

• niekorzystna struktura troficzna (zooplankton – ryby 

planktonożerne – ryby drapieżne),

Obszar demonstracyjny projektu

– identyfikacja zagrożeń

• brak naturalnej roślinności wodnej w strefie woda/ląd,



Legenda * - STANOWISKA: 
BN - rzeka Bzura poniżej zbiorników Arturówek, AD - zbiornik Arturówek Dolny, AŚ - zbiornik Arturówek Środkowy, AG – zbiornik Arturówek 
Górny, BP - rzeka Bzura powyżej zbiorników Arturówek, BW - rzeka Bzura poniżej ul. Wycieczkowej, SW - staw przy ulicy Wycieczkowej, 
W - ulica Wycieczkowa, BPW - zbiornik nr 17 w kaskadzie powyżej ul. Wycieczkowej, UŁ - zbiornik nr 7 w kaskadzie powyżej ul. Wycieczkowej
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EKOHYDROLOGIA 

– harmonizacja rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych
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EKOHYDROLOGIA 

– harmonizacja rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych
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EKOHYDROLOGIA 

– harmonizacja rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych
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VI.2013 V.2013

VI.2013 VI.2013

Sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny

do przejmowania wód burzowych z ulicy Wycieczkowej
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zbiornik do przejmowania wód z ulicy
- bez podł ączenia do ulicy (2011)

- po intensywnym opadzie deszczu

zbiornik do przejmowania wód z ulicy
- z podł ączeniem do ulicy (2014)
- po niewielkim opadzie deszczu

zbiornik do przejmowania wód z ulicy
- z podł ączeniem do ulicy (2014)

- po intensywnym opadzie deszczu

rzeka Bzura poni żej zbiornika (2011)
- po intensywnym opadzie deszczu

rzeka Bzura poni żej zbiornika (2014)
- po niewielkim opadzie deszczu

rzeka Bzura poni żej zbiornika (2014)
- po intensywnym opadzie deszczu

Sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny

do przejmowania wód burzowych z ulicy Wycieczkowej
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Sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny

do przejmowania wód burzowych z ulicy Wycieczkowej



V.2012

VI.2013

IV.2013

V.2013
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Temp 23,7ºC, TP 0.19, NO 2- 0.000, NO3- 0,23, NH4
+ 0.02 mg/l,

Temp 17,7ºC, TP 1.22, NO 2- 0.004, NO3- 2,16, NH4
+ 0,82 mg/l,

Ekohydrologiczna adaptacja zbiornika Arturówek górny 

w celu intensyfikacji oczyszczania wód opadowych
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SSSB 3-poni żej struktury geochemicznej 

4-poni żej części biologicznej
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Ekohydrologiczna adaptacja zbiornika Arturówek górny 

w celu intensyfikacji oczyszczania wód opadowych
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IV.2012

VI.2013

V.2013

VI.2013

Konstrukcja stref buforowych wraz z biogeochemicznymi barierami dla 

redukcji zanieczyszczeń – Arturówek środkowy
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Konstrukcja stref buforowych wraz z biogeochemicznymi barierami dla 

redukcji zanieczyszczeń – Arturówek środkowy
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IV.2012

VI.2013

V.2013

VI.2013

Konstrukcja stref buforowych wraz z biogeochemicznymi barierami dla 

redukcji zanieczyszczeń – Arturówek dolny
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Konstrukcja stref buforowych wraz z biogeochemicznymi barierami dla 

redukcji zanieczyszczeń – Arturówek dolny
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XI.2012

VI.2013

II.2013

II.2013

Działania rekultywacyjne 

– usuwanie osadów dennych ze zbiorników w Arturówku

W Arturówku usunięto z trzech zbiorników 12.200 m3 namułu, 
eliminując tym samym 0,036 kg fosforu i 1 kg azotu ogólnego z 
każdego metra sześciennego osadu. Ponadto wraz z usuwanymi 
namułami eliminowane są zbiornika inne niebezpieczne związki 

dla środowiska (metale ciężkie, dioksyny itp.)



LIFE08 ENV/PL/000517
www.arturowek.pl

Optymalizacja struktury troficznej ryb w zbiorniku jako element 

wspomagający utrzymanie dobrego stanu wód

1%

24,2%

0%

60,6%

14,1%

1,2%

22,2%

0%

36,3%

40,3%Gatunki ryb charakterystyczne dla 
małych zbiorników retencyjnych 
(od góry): karaś pospolity, lin, płoć, 
szczupak, okoń 

fot. Z. Kaczkowski

pożądana struktura troficzna 

ryb w zbiorniku

struktura ryb w zbiornikach 

Arturówek w latach 2010-12

ryby drapieżne: szczupak, sandacz, boleń, sum, okoń > 20 cm
ryby zooplanktonożerne: słonecznica, okoń < 20 cm

ryby roślinożerne: wzdręga, amur tołpyga
ryby bentoso-/detrytusożerne: kiełb, jazgarz, karaś, lin, płoć, karp, leszcz, krąp

ryby wszystkożerne: jaź, inne gatunki 
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Rola stref ekotonowych w usuwania substancji biogenicznych z wody

Skuteczność akumulacji substancji 
biogenicznych przez rośliny na przykładzie 
wyników uzyskanych w projekcie EH-REK 

(LIFE08 ENV/PL/000517)
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Rekultywacja czy ochrona miejskich zbiorników wodnych?

Nazwa zadania – opis koszt

[PLN]

Odmulanie zbiorników o łącznej powierzchni 7,5 ha (średnio 15 cm 
warstwa namułu) - 12200 m3

szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

414 752

0

AD – osadnik wirowy + SSSB* o powierzchni 150 m2
szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

26 218
450

AŚ – osadnik wirowy + separator lamelowy + SSSB o powierzchni 120 
m2

szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

67 404

900

AG – system SSSB o powierzchni 750 m2 na wlocie rzeki do zbiornika 
szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

141 874
1800

W – kratki w ulicy + studnia przelewowa + osadnik wirowy + separator 
lamelowy + studnia wyrównawcza + SSSB o powierzchni 300 m2

szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

274 855

3600

zbiornik B17 – system SSSB o powierzchni 160 m2 na wlocie rzeki do 
zbiornika wraz z modyfikacją budowli piętrzącej

szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

74 453

200

zbiorniki B7 – system SSSB o powierzchni 200 m2 na wlocie rzeki do 
zbiornika

szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

71 644

200

* sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny

AD, AS, AG – rozwiązania do przejmowania wód deszczowych dopływających do zbiorników 
Arturówek dolny, środkowy i górny

W – rozwiązanie dla przejmowania wód deszczowych z ulicy Wycieczkowej

B17, B7 – rozwiązania zastosowane na dwóch z sekwencji 17 zbiorników małej retencji powyżej 
ulicy Wycieczkowej
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Publikacje, materiały szkoleniowe i narzędzia wytworzone w ramach 

projektu EH-REK przydatne w edukacji i zarządzaniu wodą w obszarach 

zurbanizowanych


